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Auftraggeber Bescheinigung Nr. Umfang Datum
Vaillant Group Austria GmbH PZ-UGWH 202/1.E. 8 Seiten 09.09.2016
1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Str. 6

INSPEKTIONSBESCHEINIGUNG

Das im April und Juli 2016 einer 1.Ergénzungsprifung unterzogene Gas-Heiz- und
Kombi-Kessel-Brennwertgerdt der Type VCW 266/5-7 (H-AT) ecoTEC exclusive
(Prototyp) der Firma Vaillant aus der Baureihe

ecoTEC exclusive
VC 156/5-7 (H-AT/CH), VC 206/5-7 (H-AT/CH),
VC 276/5-7 (H-ATICH), VC 326/5-7 (H-AT/CH),
VCW 266/5-7 (H-AT)
der Kategorie 112H3P

Bauart C13:

< 60/100 mm:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH)
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH)
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH)
max. Ldnge = 8 m, + 1 Umlenkung (87°-Bogen);

bei weiteren Umlenkungen Reduzierung der Rohrldnge: 87° um 1 m; 45° um 0,5 m;

< 80/125 mm:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 11 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 23 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lange = 25 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lénge = 28 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lénge = 23 m,
+ 3 Umlenkungen (87°-Bogen);

bei weiteren Umlenkungen Reduzierung der Rohrldnge: 87° um 2,5 m; 45° um 1,0 m,
Revisions-T-Stiick um 2,5 m
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Bauart C33:

@ 60/100 mm:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH)
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH)
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH)
max. Ldnge = 12,0 m;

bei Umlenkung Reduzierung der Rohrldnge: 87° um 1 m; 45° um 1,0 m;

< 80/125 mm:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge =11 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 23 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 28 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lidnge = 23 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 23 m,
+ 3 Umlenkungen (87°- oder 45°-Bogen);

bei Umlenkung Reduzierung der Rohrldnge: 87° um 2,5 m; 45° um 1,0 m,
Revisions-T-Stiick um 2,5 m;

& 80/125 mm Montage an AuBRenwand:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge =10 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge =13 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 20 m,

bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lidnge = 22 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Ladnge = 22 m,
+ 3 Umlenkungen (87°- oder 45°-Bogen);

bei Umlenkung Reduzierung der Rohrlédnge: 87° um 2,5 m; 45° um 1,0 m,
Revisions-T-Stiick um 2,5 m

Bauart C43:

& 60/100 mm:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH)
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH)
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH)
max. konz. Rohrldnge = 3,0 m, + 3 Umlenkungen (87°-Bogen);

& 80/125 mm:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH),
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH),
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH),
bei VCW 266/5-7 (H-AT),
bei VC 326/5-7 (H-AT/ICH),
max. konz. Rohrldnge = 3,0 m, + 3 Umlenkungen (87°-Bogen)

Zulassung der Schornsteinhersteller beachten;
Schornstein gemaR Herstellerangaben dimensionieren
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Bauart C53:

Mit getrenntem Anschluss 80/80 mm, Ansaugung der Verbrennungsluft von aufRen
< 80 mm, max. 8 m mit 1 Bogen 87°

mit Abgasleitung & 80 mm im Schacht, & 140 mm / 0120*120 mm
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH), VC206/5-7 (H-AT/CH), VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33m
bei VCW 266/5-7 (H-AT), VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Linge = 30 m
plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen

Bei weiteren Umlenkungen Reduzierung der Rohrldnge: 87° um 2,5 m; 45° um 1,0 m,
Revisions-T-Stiick um 2,5 m

Bauart C83:

Mit konzentrischem Anschluss 80/125 mm,
Luftansaugung von auBen mit Luftzufitihrung 8 m plus 1 Bogen 87°

Abgasleitung & 80 im Schacht & 140 mm / 0120120 mm
oder Schacht @ 160 mm / (01140*140 mm
max. Gesamtldnge (konzentrischer Teil waagerecht und senkrechter Teil im Schacht)
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lange = 30,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 30,0 m,
plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen

Mit getrenntem Anschluss 80/80 mm,
Luftansaugung von auBen mit Luftzufiihrung 8 m plus 1 Bogen 87°;

Abgasleitung & 80 im Schacht & 140 mm / 0120120 mm
max. Gesamtldnge (konzentrischer Teil waagerecht und senkrechter Teil im Schacht)

bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lange = 30,0 m,

bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 30,0 m,

plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen

Bauart C93:
Mit konzentrischem Teil 60/100 mm und Abgasleitung im Schacht

& 60 im Schacht & 110 mm / 0100100 mm
max. Gesamtldnge (konzentrischer Teil waagerecht und senkrechter Teil im Schacht),
senkrechter Teil im Schacht
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 11,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 12,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 8,0 m,
plus 1 Bogen 87° und Stiitzbogen
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& 60 im Schacht & 130 mm / 0120*120 mm
max. konzentrische Rohrldnge (waagerechter Teil)
2 m plus 1 Bogen 87° und Stiitzbogen,
senkrechter Teil im Schacht
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 12,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lidnge = 11,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lidnge = 9,0 m;

2 * 60 im Schacht J 160 mm / 0140*140 mm / 0100*180 mm / 0120*160 mm
max. Gesamtldnge (konzentrischer Teil waagerecht und senkrechter Teil im Schacht)
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 14,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 13,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 11,0 m;
plus 1 Bogen 87° und Stiitzbogen

& 80 mm, starr, im Schacht min. @ 113 mm / 0100*100 mm
max. konzentrische Rohrldnge (waagerechter Teil)
2 m plus 1 Bogen 87° und Stiitzbogen,
senkrechter Teil im Schacht
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 9,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 13,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 9,0 m;

& 80 im Schacht & 120 mm / 0110*110 mm
max. konzentrische Rohrldnge (waagerechter Teil)
2 m plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen,
senkrechter Teil im Schacht
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 9,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 13,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Léange = 9,0 m;

& 80 im Schacht & 130 mm / 0120*120 mm
max. konzentrische Rohrldnge (waagerechter Teil)
2 m plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen,
senkrechter Teil im Schacht
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lidnge = 9,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lidnge = 16,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 13,0 m;

Mit konzentrischem Teil 80/125 mm und Abgasleitung im Schacht

& 80 (nur starr) im Schacht @113 mm / 0100*100 mm
max. Gesamtlinge (konzentrischer Teil waagerecht und senkrechter Teil im Schacht)

bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Ladnge = 11,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 14,0 m,

bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Ladnge = 10,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 17,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 14,0 m,

plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen

& 80 im Schacht @ 120 mm / 0110110 mm
max. Gesamtlénge (konzentrischer Teil waagerecht und senkrechter Teil im Schacht)
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Ladnge = 11,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 21,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lidnge = 18,5 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 26,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Ladnge = 21,0 m,
plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen
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& 80 im Schacht & 130 mm / 0120*120 mm
max. Gesamtlinge (konzentrischer Teil waagerecht und senkrechte
Abgasleitung im Schacht)
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 11,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 23,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Ldnge = 25,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 28,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 23,0 m,
plus 3 Bogen 87° und Stiitzbogen

& 80 im Schacht & 140 mm / 0120*120 mm
max. Gesamtlinge (konzentrischer Teil waagerecht und Abgasleitung im Schacht)
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 33,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lange = 30,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 30,0 m,
plus 3 Bogen 87° und Stiitzbogen

@ 80 im Schacht @ 150 mm / 0130*130 mm
max. konzentrische Rohrlidnge (waagerechter Teil)
2 m plus 3 Bogen 87° und Stiitzbogen,
maximale Rohrliéinge Abgasleitung im Schacht:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 33,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Ldnge = 33,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,

& 80 flexibel im Schacht & 160 mm / 0140*140 mm
max. Rohrlinge (waagerechter Teil und senkrechtes Abgasrohr im Schacht)

bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lidnge = 33,0 m,

bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,

plus 3 Bogen 87° und Stiitzbogen

& 80 im Schacht & 180/ (1140*140 mm
max. konzentrische Rohrlidnge (waagerechter Teil)
2 m plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 33,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Ldnge = 33,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 33,0 m,

@ 100 flexibel im Schacht & 180/ 1160*160 mm
max. Gesamtrohrlange
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 33,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 33,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lénge = 33,0 m,
plus 3 Bogen 87° und Stiitzbogen
senkrechtes Abgasrohr im Schacht max. 30 m
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Mit getrenntem Anschluss 80/80 mm

Verbrennungsluftansaugung aus dem Schacht mit getrennter Luftzufiihrung
Abgasleitung & 80 im Schacht & 130 mm / 0120*120 mm
max. Gesamtldnge Abgasleitung (waagerecht und senkrechter Teil im Schacht)
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH)max. Ldnge = 11,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 23,0 m,
bei VCW 266/5-7 (H-AT) max. Lédnge = 25,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Linge = 28,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 23,0 m,
plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen

LAS im Uberdruck fiir Mehrfachbelegung

bei VC 156/5-7 (H-AT/CH)
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH)
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH)

Mit konzentrischem Teil 60/100 mm und
gemeinsamer Abgasleitung PP & 100 mm im Schacht
oder
mit konzentrischem Teil 80/125 und
gemeinsamer Abgasleitung PP oder Edelstahl & 100 mm im Schacht
oder
mit konzentrischem Teil 80/125 und
gemeinsamer Abgasleitung Edelstahl & 80 mm im Schacht
oder
mit konzentrischem Teil 80/125 und
gemeinsamer Abgasleitung Edelstahl & 113 mm im Schacht
oder
mit konzentrischem Teil 80/125 und
gemeinsamer Abgasleitung Edelstahl & 100 mm an der Fassade

Rohrlangen gemdR Montageanleitung 0020173153_05

Bauart B33, B33P:

& 60/100 konzentrische Verbindungsstiicke, max. Ldnge 2 m + 3 Bégen 87°
Verbrennungsluftansaugung aus dem Aufstellraum
mit Abgasleitung im Schacht

@& 60/100 konzentrische Verbindungsstiicke, max. Ldnge 3 m + 3 Bégen 87°
Verbrennungsluftansaugung aus dem Aufstellraum
mit Anschluss an Fang im Unterdruck

@ 60 (flexibel) im Schacht @ 120 mm / 0100*100 mm
senkrechter Teil im Schacht:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH)max. Ldnge = 15,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 15,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 15,0 m,
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2 * & 60 (flexibel) im Schacht & 160 mm / 0140140 mm
senkrechter Teil im Schacht:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH)max. Linge = 15,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lidnge = 15,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 15,0 m,

& 80 (starr) im Schacht & 140 mm / 0120*120 mm
senkrechter Teil im Schacht:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH)max. Ldnge = 30,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Ldnge = 30,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 30,0 m,

& 80 (flexibel) im Schacht & 160 mm / 1140*140 mm
senkrechter Teil im Schacht:
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH)max. Ldnge = 30,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lidnge = 30,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lédnge = 30,0 m,

< 80/125 konzentrische Verbindungsstiicke,
Verbrennungsluftansaugung aus dem Aufstellraum

max. Gesamtlange (konzentrischer Teil waagerecht und senkrechte
Abgasleitung im Schacht)
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 30,0 m,
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH) max. Lidnge = 30,0 m,
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 30,0 m,
bei VC 326/5-7 (H-AT/CH) max. Lange = 30,0 m,
plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen

Bauart B53, B53P:

Mit getrenntem Anschluss 80/80 mm und Anschluss an Abgasleitung im Schacht
Verbrennungsluftansaugung aus dem Aufstellraum

Schacht mind. & 140 mm / 0120*120 mm
bei VC 156/5-7 (H-AT/CH),
bei VC 206/5-7 (H-AT/CH),
bei VC 276/5-7 (H-AT/CH),
bei VCW 266/5-7 (H-AT),
bei VC 326/5-7 (H-AT/ICH)
max. Rohrldnge (waagerechter und senkrechter Teil):
33 m plus 3 Bégen 87° und Stiitzbogen

Alle o.g. Installationsarten entsprechend Montageanleitung 0020159913_02
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entspricht, gemal Inspektionsbericht Nr. UGWH 202/1.E. vom 09.09.2016,
den in den OVGW-Qualitatsstandards QS-G 300 (Ausg. Mai 2014), QS-G 307 (Ausg.
Okt. 2015) — unter Beriicksichtigung der darin verwiesenen ONORM M 7407*
(Ausgabe Mai 2014), QS-G 343 (Ausg. Mai 2014), QS-G 346 (Ausg. Mai 2014) sowie
den OVGW-Priifrichtlinien PG 357 (Ausg. Apr. 2006) und PG 359 (Ausg. Jan. 2010)
gestellten Anforderungen.

* im Akkreditierungsumfang der Priifstelle

Flr den Inhalt verantwortlich Leiter der Prif- und Inspektionsstelle
Werner Bayrhammer Ing. Adolf Meinolf

Die Inspektionsergebnisse beziehen sich auf den Inspektionsgegenstand zum Zeitpunkt der Durchfithrung und nicht auf Produkte
der laufenden Fertigung. Diese Inspektionsbescheinigung darf nur vollstandig wiedergegeben werden. Die auszugsweise
Wiedergabe bedarf der schriftlichen Erlaubnis der Priif- und Inspektionsstelle der Wiener Netze GmbH.
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