
weitere Informationen finden Sie unter:
www.vaillant.at

oder besuchen Sie uns in unserem Kundencenter: 
Vaillant Group Austria GmbH  
Clemens-Holzmeister Straße 6, 1100 Wien

Produkt-
informationen
Infrarotheizung  

Vorteile der Vaillant Infrarotheizung VEI:
•  5 verschiedene Leistungsstufen 300 - 1000 Watt
•  Kommunikation mit Raumthermostat mittels Funk
•  Doppeldrahtverlegung eingebettet in Aluminiummatte für maximale Wärmeverteilung
•  Durch Nutzung der Doppeldrahtführung ergibt sich ein hoher Strahlungsanteil von 85%  

(Vergleich Sticktechnik 74% / Teilspeicher 62%)
•  PTFE Drähte mit einer Temperaturbelastung von 220°C
•  Abstrahlwinkel von 140°
•  Für Decken- und Wandmontage geeignet
•  Schnelle und einfache Auslegung

Bezeichnung VEI 300/1 MW VEI 500/1 MW VEI 700/1 MW VEI 800/1 MW VEI 1000/1 MW 

Bestell-Nr. 0010023193 0010023194 0010023195 0010023196 0010023197
Technische Daten
Nennleistung W 320 500 650 800 1000
Nennspannung 230V / 50Hz, 1/N/PE~
Höhe mm 592 592 592 592 750
Breite mm 592 892 1192 1492 1500
Tiefe (Wandmontage hängend) mm 17 (26) 17 (26) 17 (26) 17 (26) 17 (26)
Gewicht kg 7,8 11 14 17 21,5

Infrarotheizung VEI



Infrarotheizung VEI

Technische Daten  

Aufbau der Vaillant Infrarotstrahler:

Dicke 17 mm
Wandabstand 26 mm
 
 

Oberfläche 
matt strukturierte Einbrennlackierung,
Oberflächentemperatur bis 100° C

Wandbefestigung
sicherer Halt, auch für Deckenbefestigung

Verzinktes Metallrückblech
Oberflächentemperatur max. 50° C nach 4h Dauerbetrieb

1,9m Kabellänge
mit Stecker, Länge erweiterbar

Sicherheitsschalter
Je 2 eingebaute Thermo-Sicherhheitsschalter

12 mm Dämmung
Zur Reduzierung der Rückseitentemperatur

Ähnlich wie ein Kachelofen strahlen Infrarotheizungen Wärme-
strahlen aus, die von allen festen Körpern im Raum aufgenom-
men werden. Der erwärmte Körper oder Gegenstand speichert 
die Wärme bis zu drei Mal länger als die Luft und gibt sie wieder 
in die Umgebung ab. So findet ein stetiger und gegenseitiger 
Wärmeaustausch statt.

Infrarotheizsysteme können an der Wand, der Decke oder als 
Standheizung installiert werden und gewährleisten so eine 
gleichmäßige und damit effiziente Raumtemperatur, die für 
Wohlfühlatmosphäre und ein optimales Raumklima sorgt.

A
rt

N
r. 

0
0

20
16

5
14

7 
· D

at
en

bl
at

t 
In

fr
ar

ot
 · 

St
an

d 
12

/2
0

2
3-

F 
· T

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
ge

n,
 S

at
z 

un
d 

D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n


