








Kombinationsübersicht mit der 2er Multi-Split Außeneinheit VAF 5-050 W2NO

Inneneinheit Außeneinheit ErP Label 

ErP Kombi-Code VAI  5-020 WNI VAI 5-025 WNI VAI 5-035 WNI VAF 5-050 W2NO Kühlung Heizung1)

VAM5-052W2O5 2 (2,6 kW) 2) 1 A++ A+

VAM5-061W2O5 1 (2,2 kW) 2) 1 (3,0 kW)2) 1 A++ A+

VAM5-046W2O5 1 (2,1 kW) 2) 1 (2,7 kW)2) 1 A++ A+

Kombinationsübersicht mit der 4er Multi-Split Außeneinheit VAF 5-080 W4NO

Inneneinheit Außeneinheit ErP Label 

ErP Kombi-Code VAI  5-020 WNI VAI  5-025 WNI VAI 5-035 WNI VAF 5-080 W4NO Kühlung Heizung1)

VAM5-070W2O8 2 (3,5 kW)2) 1 A++ A+

VAM5-075W3O8 2 (2,1 kW)2) 1 (3,5 kW)2) 1 A++ A+

VAM5-087W3O8    2 (2,35 kW)2) 1 (3,3 kW)2) 1 A++ A+

VAM5-078W3O8 3 (2,6 kW)2) 1 A++ A+

VAM5-080W4O8 4 (2,0 kW)2) 1 A++ A+

VAM5-113W4O8 3 (1,8 kW)2) 1 (2,6 kW)2) 1 A++ A+
1) mittlere Klimazone    
2) Die in den (x,x kW) angeführten Leistungen beziehen sich auf die nominale Kühlleistung bei gleichzeitzigem Betrieb

Ihre Vorteile:
•	Harmonisches, ansprechendes Design
•	Invertertechnologie
•	Bei Kühlbetrieb Energieeffizienz-Klasse A++
•	Bei Heizbetrieb Energieeffizienz-Klasse A+
•	Infrarot Fernbedienung
•	Sleep-Funktion aktiviert energiesparenden und  

laufruhigen Betrieb in der Nacht
•	Timer-Funktion mit automatischen Ein- und  

Ausschaltzeiten 
•	Automatischer Schwenkbetrieb
•	Betriebsarten: Kühlen, Heizen (Wärmepumpen- 

funktion), Entfeuchten, Umluft, Automatik
•	Einsatzgrenzen Kühlen: von –15 °C bis +48 °C
•	Einsatzgrenzen Heizen: von –15 °C bis +24 °C
•	Temperatureinstellung 17 °C bis 32 °C
•	Schalldruckpegel Außeneinheit ab 57 dB(A)  

(1 m Abstand)
•	Kältemittel R 32
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Wegen der immer dichteren Gebäudehüllen, die keine natürliche 
Luftzirkulation zulassen, brauchen Neubauten ebenso wie mo-
dernisierte Gebäude ein Lüftungskonzept. Dies lässt sich am 
besten mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung realisieren. 
Die Wohnraumlüftung recoVAIR ist schon seit vielen Jahren 
eine komfortable und gleichzeitig wirtschaftliche Lösung für 
Wohnungen und Einfamilienhäuser. 

Für jeden Einsatzbereich das passende Lüftungsgerät
Vaillant bietet Wand- und Deckengeräte mit 150 m3, 260 m3  
oder 360 m3 Luftdurchsatz pro Stunde sowie das darauf ab-
gestimmte Luftkanalsystem mit allen Zubehören komplett aus 
einer Hand an. 

Zum Aufatmen und Heizkosten sparen
Die Wohnraumlüftung recoVAIR lässt Staub und Pollen gar 
nicht erst ins Haus und leitet über das passende Luftkanal-
system CO2 und Feuchtigkeit aus Küche, Bad und WC nach 
draußen. Dabei durchströmt die Abluft einen Wärmetauscher 
und überträgt die darin enthaltene Wärme an die einströmen-
de Frischluft, ohne dass sich die beiden Luftarten berühren. 
Das passende Vaillant Luftkanalsystem bringt die so vorge-
wärmte Frischluft dann in die Wohn- und Schlafräume. Durch 
diese Wärmerückgewinnung reduziert sich die Heizlast um 
durchschnittlich 20% im Vergleich zur Fensterlüftung.

Für angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit
Das Agua-Care System sorgt für bestmögliches Raumklima. 
Mit dem auch als Zubehör erhältlichen Enthalpie-Wärmetau-
scher gewinnt das Agua-Care plus System neben Wärme bei 
Bedarf auch Feuchtigkeit zurück und hält die Luftfeuchtigkeit 
selbst bei maximalem Heizbetrieb im Winter auf höchstmög-
lichem Niveau. Zusätzlich senkt die bedarfsgerechte Lüfter-
steuerung den Energieverbrauch. 

Automatischer Temperaturausgleich im Sommer
Der bei allen Wandgeräten recoVAIR serienmäßig integrierte 
modulierende Bypass kann die Wärmerückgewinnung im Sommer 
nach Bedarf reduzieren oder ganz ausschalten. Um das Gebäu-
de natürlich zu kühlen, wird die Abluft bei Nacht, wenn es kühler 
ist, am Wärmetauscher vorbeigeführt. Dabei wird eine individuell 
definierte Wunschtemperatur nicht unterschritten. 

Komplette Wohlfühlsysteme 
Neben den Lüftungsgeräten bietet Vaillant das komplette Luft-
kanalsystem und die Planungsunterstützung aus einer Hand an. 
Die Wohnraumlüftung recoVAIR lässt sich problemlos mit allen 
Vaillant Wärmeerzeugern kombinieren. Je nach Wunsch erhalten 
Sie die passende Systemlösung aus Wohnraumlüftung, einem 
Heizgerät, einer Solaranlage und dem passenden Warmwasser-
speicher. Alle Komponenten lassen sich mit dem Systemregler 
multiMATIC 700 oder sensoCOMFORT 720 ganz einfach steuern. 

Zentrale Wohnraumlüftung 
mit Luftkanalsystem

Wohnraumlüftung recoVAIR
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Energieeffizienzklasse des Systems

recoVAIR VAR 260 mit multiMATIC 700 
und Luftqualitätssensor

A+

Energieeffizienzklassen der Lüftungsgeräte

VAR 150/4 L A

VAR 150/4 R A

VAR 260/4 A

VAR 360/4 A

VAR 260/4 E A

VAR 360/4 E A

Aus Küche, Bad und WC wird Abluft abgesaugt, und ihre Wärme wird über 
einen Wärmetauscher auf die Zuluft übertragen, die das Luftkanalsystem in 
Wohn- und Schlafräume transportiert.

Einsatzbereich

 

 
Wohnung  

bis ca. 90 m²

 
Einfamilienhaus  
bis ca. 190 m²

 
 

Einfamilienhaus  
bis ca. 290 m²

Deckengerät rechts oder links VAR 150/4 R  
VAR 150/4 L

Wandgerät mit  
Standard-Wärmetauscher und Agua-Care VAR 260/4 VAR 360/4

Wandgerät mit  
Enthalpie-Wärmetauscher und Agua-Care plus VAR 260/4 E VAR 360/4 E

Ihre Vorteile von recoVAIR:
•	Lüftungsgerät und Luftkanalsystem aus einer Hand
•	Systemregler multiMATIC 700 oder sensoCOMFORT 

720 zur intelligenten Steuerung der Komplettsysteme 
aus Heizung, Lüftung und Warmwasser 

•	Perfekt abgestimmt dank bester Planungsunter- 
stützung von Vaillant

•	Energieersparnis durch bis zu 98 % Wärmerückgewin-
nung und durchschnittlich 20 % Reduktion der Heizlast

•	Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch als herkömm-
liche Geräte dank bedarfsgerechter Lüftersteuerung

•	Bestmögliche Raumluftqualität durch Agua-Care  
oder Agua-Care plus System

•	Komfort auch bei warmem Wetter durch natürliche  
Kühlung mit automatischem Temperaturausgleich
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Zentrale Wohnraumlüftung recoVAIR VAR 260/4 E VAR 360/4 E VAR 260/4 E VAR 360/4 E

Energieeffizienzklasse A A A A

Jährl. Einsparung an Heizenergie1) kWh/a 8474,3 8262,4 8898,0 8898,0
Wärmetauschertyp Enthalpie-Kreuzgegenstrom Kreuzgegenstrom
Luftvolumenstrom (min - max) m³/h 50 - 260 70 - 360 50 - 260 70 - 360
Maximaler Druckverlust extern Pa 180 (bei 260 m³/h) 200 (bei 260 m³/h) 180 (bei 260 m³/h) 200 (bei 260 m³/h)
Leistungsaufnahme W 15 - 170 23 - 342 15 - 170 23 - 342
Filterklasse Außenluft / Abluft F7 / G4 F7 / G4 F7 / G4 F7 / G4
Luftanschlüsse (wählbar) mm ∅ 150/180 150/180 150/180 150/180
Höhe/Breite/Tiefe mm 885/595/631 885/595/631 885/595/631 885/595/631
Gewicht kg 45 45,2 41 41,2

1) durchschnittliches Klima

Zentrale Deckengeräte recoVAIR VAR 150/4 L recoVAIR VAR 150/4 R

Energieeffizienzklasse A A
Jährl. Einsparung an Heizenergie (durchschnittliches Klima) kWh/a 8633,2 8633,2
Wärmetauschertyp Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Luftvolumenstrom (min - max) m³/h 40 - 150
Maximaler Druckverlust extern Pa 130 (bei 150 m³/h)
Leistungsaufnahme W 4 - 84
Nennspannung 230 V/50 Hz
Filterklasse Außenluft/Zuluft F7 / G4
Luftanschlüsse Zu-/Abluft mm ∅ 150 rechts 150 links
Lutanschlüsse Außen-/Fortluft mm ∅ 150 links 150 rechts
Höhe/Breite/Tiefe mm 250/1413/600
Gewicht kg 35,8

Technische Daten
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Flachkollektor auroTHERM plus/auroTHERM Einheit VFK 155/2 V VFK 145/3 V VFK 155/2 H VFK 145/3 H

Fläche (Brutto/Apertur) m² 2,51/2,35 2,51/2,35 2,51/2,35 2,51/2,35

Absorberinhalt l 1,85 1,85 2,05 2,16

Dämmstärke mm 40 40 40 40

Betriebsdruck max. bar 10 10 10 10

Solarsicherheitsglas Transmission τ % 96 +/-2 90,5 +/-2 96 +/-2 90,5 +/-2

Absorber-Absorption α % 95 +/-2 95 +/-2 95 +/-2 93 +/-2

Absorber-Emission ε % 5 +/-2 5 +/-2 5 +/-2 7 +/-2

Solarfühlerhülse mm 6 6 6 6

Stillstandstemperatur (nach prEN 12975-2, c < 1 m/s) °C 220 210 220 210

Wirkungsgrad  (nach EN 12975) % 84 80 84 80

Wirkungsgradkoeffizient K1 W/m²K 3,69 3,542 3,72 3,608

Wirkungsgradkoeffizient K2 W/m²K² 0,0118 0,015 0,0113 0,016

Ertragsvorhersage nach ITW Randbedingungen kWh/m²a 525 525 525 525

Höhe/Breite/Tiefe mm 2.033/1.233/80 1.233/2.033/80

Gewicht kg 36 36 36 36

Technische Daten

Photovoltaik-Modul auroPOWER VPV P 325/5 M SWF VPV P 325/5 M BBF VPV P 385/6 M BBF VPV P 400/6 M BWF

Technische Daten (STC)1)

Nennleistung PNENN Wp 325 385 400

Spannung im Punkt max. Leistung UMPP VDC 32,8 31,21 31,14

Strom im Punkt max. Leistung IMPP ADC 9,9 12,34 12,84

Leerlaufspannung U0C VDC 40,5 37,05 37,08

Kurzschluss-Strom ISC ADC 10,4 12,94 13,46

Modulwirkungsgrad % 18,5 19,21 19,96

Zellentyp Monokristallines Si Monokristallines Si Monokristallines Si

Zellen pro Modul 60 108 108

Zellenfarbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Rahmenfarbe silber schwarz schwarz schwarz

Folienfarbe weiß schwarz polymer schwarz olymer weiß

Stromkoeffizient α %/K 0,05 0,03 0,03

Spannungskoeffizient β %/K -0,29 -0,26 -0,26

Leistungskoeffizient y %/K -0,40 -0,34 -0,34

Maximal zulässige Systemspannung UMAX VDC 1.000 1.000 1.000

Rückstrombelastung ADC 20 25 25

Modulbelastung Druck / Sog Pa 5.400 / 2.400 5.400 / 2.400 5.400 / 2.400

Maße unverpackt (H x B x T) mm 1.716 x 1.023 x 35 1.752 x 1.144 x 40 1.752 x 1.144 x 40

Gewicht kg 19,3 19,5 22
1)  Elektrische Werte bei Standard-Testbedingungen (STC): 1000 W/m²; 25°C; AM 1,5
2) Elektrische Werte bei Zellen-Nennbetriebsbedingungen: 800 W/m²; 20°C; AM 1,5; Wind 1 m/s NMOT: 
44,5°C (Zellen-Nennbetriebstemperatur)
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Solarspeicher auroSTOR plus und auroSTEP plus Einheit VIH S 300/3 BR VIH S 400/3 BR VIH S 500/3 BR VIH S2 350/4 B

Speichernenninhalt l 287 392 481 330
Bereitschaftsteil l - - - 138
Energieeffizienzklasse des Speichers   B B B B
Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24 h 1,4 1,53 1,79 1,7
Max. Speicherwassertemperatur °C 85 85 85 85
Glattrohrwärmetauscher oben: Heizfläche m² 0,82  1,0  1,0  0,7
Heizwasserinhalt der Heizspirale l 5,4  8,5  8,5  5,0
Max. Vorlauftemperatur °C 110 110 110 90
Glattrohrwärmetauscher unten: Heizfläche m² 1,51  1,33  2,32  1,6
Heizwasserinhalt der Heizspirale l 9,9  8,7 15,2  10,0
Max. Heizwasservorlauftemperatur °C 110 110 110 130
Warmwasser-Ausgangsleistung bei Heizw. 80/65 °C l/10 min 166  234  237  203
Warmwasser-Dauerleistung bei Heizw. 80/65 °C l/h 562 686 686 -
Warmwasser-Dauerleistung max. kW 22,8  27,9  27,9  -
Leistungskennzahl NL 1,4 3 3,1 2,2
Höhe mm 1804 1502 1802 1778
Durchmesser mit Wärmedämmung mm 650 790 790 690
Gewicht ca. kg 121 147 184 163

Technische Daten
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Warmwasserspeicher auroSTOR exclusive und plus Einheit VIH SW 400/3 MR VIH SW 400/3 BR

Warmwasserinhalt l 372 372

Energieeffizienzklasse des Speichers   A B

Bereitschaftsenergieverlust kWh/24h 1,23 1,58

Zulässiger Betriebsdruck heizungsseitig, warmwasserseitig bar 10 10

Warmwassertemperatur max. °C 85 85

Heizfläche des Wärmetauschers oben m² 3,24 3,24

Heizwasserinhalt des Wärmetauschers l 21,2 21,2

Heizwasservorlauftemperatur max. °C 110 110

Heizfläche des Wärmetauschers unten m² 1,47 1,47

Heizwasserinhalt des Wärmetauschers l 9,6 9,6

Heizwasservorlauftemperatur max. °C 110 110

WW-Ausgangsleistung bei 60°C Speichertemperatur l/10 min 266 266

WW-Dauerleistung bei 60°C Vorlauftemperatur l/h 1091 1091

WW-Dauerleistung max. kW 44,3 44,3

Spannung für Fremdstromanode V 230 -

Leistung W 6 -

Höhe mm 1633 1502

Durchmesser ohne/mit Wärmedämmung mm 650/850 -/790

Gewicht ca. kg 203 189

Technische Daten

Multispeicher allSTOR exclusiv Einheit VPS 
300/3-7

VPS 
500/3-7

VPS 
800/3-7

VPS 
1000/3-7

VPS 
1500/3-7

VPS 
2000/3-7

Speichernenninhalt l 303 491 778 962 1505 1917

Betriebsüberdruck Heizungsseitig max. bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Heizwassertemperatur, max. °C 95 95 95 95 95 95

Bereitschaftsenergieverbrauch (nach DIN 4753-8) kWh/24h ≤ 1,7 ≤ 2,0 ≤ 2,4 ≤ 2,5 ≤ 2,9 ≤ 3,3

Warmwasser-Ausgangsleistung WW 60°C l/10 min 161
(bei 20 kW)

219
(bei 35 kW)

371
(bei 45 kW)

420
(bei 65 kW)

621
(bei 65 kW)

815
(bei 65 kW)

Warmwasser-Ausgangsleistung
WW 60°C, bei höherer Heizleistung

l/10 min 181
(bei 35 kW)

226
(bei 45 kW)

389
(bei 65 kW)

– – –

Warmwasser-Ausgangsleistung
WW 60°C, Mischwasser 45°C aus Zapfstelle

l/10 min 230
(bei 20 kW)

312
(bei 35 kW)

530
(bei 45 kW)

600
(bei 65 kW)

887
(bei 65 kW)

1.164
(bei 65 kW)

Warmwasser-Ausgangsleistung
WW 60°C, Mischwasser 45°C aus Zapfstelle,
bei höherer Heizleistung

l/10min 258
(bei 35 kW)

323
(bei 45 kW) 

556
(bei 65 kW)

– – –

Vor- und Rücklaufanschluss R 1 1/2 R 1 1/2 R 2 R 2 R 2 1/2 R 2 1/2

Anschlüsse Solarladestation G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

Anschlüsse Trinkwasserstation G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

Höhe mit/ohne Wärmedämmung1) mm 1833/1720 1813/1700 1944/1832 2324/2215 2362/2190 2485/2313

Durchmesser mit/ohne Wärmedämmung mm 780/500 930/650 1070/790 1070/790 1400/1000 1500/1100

Kippmaß mm 1734 1730 1870 2243 2253 2394

Gewicht (leer/befüllt) ca. kg 60/363 80/571 110/888 125/1087 180/1685 200/2117

1) inkl. Entlüftungsmuffe
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climaVAIR Mono-Split VAI  5-025 WN VAI  5-035 WN VAI  5-050 WN VAI  5-065 WN

Kühlleistung1) kW 2,70 3,50 5,30 7,00

Kühlleistung (min. - max.) kW 0,9 - 3,8 1,0 - 3,81 1,26 - 6,6 1,1 - 9,05 

Leistungszahl (SEER) 8,50 8,50 7,60 7,00

Energieeffizienz-Klasse Kühlen A+++ A+++ A++ A++

Heizleistung2) kW 2,93 3,81 5,57 7,20

Heizleistung (min. - max.) kW 0,7-4,4 1,2-4,4 1,12 -6,8 1,7-10,1 

Leistungszahl (SCOP) 4,60 4,40 4,10 4,00

Energieeffizienz-Klasse Heizen A++ A+ A+ A+

Max. Höhendiff. Außeneinheit über Inneneinheit m 10 10 10 10

Max. Höhendiff. Außeneinheit unter Inneneinheit m 10 10 10 10

Max. Entfernung Innen-/Außeneinheit m 20 20 25 25

Inneneinheit: Luftstromvolumen (Turbo/H/M/L) m³/h 660/590/490/390 680/590/490/390 800/710/610/510 1.250/1.100/950/750

Schalldruck3) dB (A) 24 - 41 25 - 43 34 - 49 36 - 49

Höhe/Breite/Tiefe mm 290/865/210 290/865/210 301/996/225 327/1.101/249

Gewicht kg 10,5 11,0 13,5 16,5

Außeneinheit: Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE~

Sicherungstyp A (träge) A 10 10 16 16

Elektrische Zuleitung Außeneinheit mm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Vorgefüllte Kältemittelmenge g 700 750 1000 1700

Vorgef. Kältemittelmenge bezogen auf Leitungsl. m 5 5 5 5

Schalldruck3) dB (A) 52 54 57 62

Höhe/Breite/Tiefe mm 596x848x320 596x848x320 700x955x396 700x955x396

Gewicht kg 33,5 33,5 45,0 53,0
1) Bei 35°C Außentemperatur und 27°C Raumtemperatur    
2) Bei 7°C Außentemperartur und 20°C Raumtemperatur     
3) In 1m Abstand gemessen

climaVAIR premium Mono-Split VAIH 1-025 WN VAIH 1-035 WN VAIH 1-050 WN

Kühlleistung1) kW 2,70 3,50 5,30

Kühlleistung (min. - max.) kW 0,22 - 4,4 0,22 - 4,6 1,8 - 6,3

Leistungszahl (SEER) 9,40 9,00 7,00

Energieeffizienz-Klasse Kühlen A+++ A+++ A++

Heizleistung2) kW 3,60 4,20 5,60

Heizleistung (min. - max.) kW 0,8 - 5,0 0,8 - 5,2 1,1 - 7,0 

Leistungszahl (SCOP) 5,10 5,10 4,30

Energieeffizienz-Klasse Heizen A+++ A+++ A+

Max. Höhendiff. Außeneinheit über Inneneinheit m 10 10 10

Max. Höhendiff. Außeneinheit unter Inneneinheit m 10 10 10

Max. Entfernung Innen-/Außeneinheit m 15 20 25

Inneneinheit: Luftstromvolumen (Turbo/H/M/L) m³/h 700/600/530/500/ 800/700/550/500/ 800/700/550/500/

400/300/270 400/300/270 450/350/300

Schalldruck3) dB (A) 19 - 42 22 - 44 24 - 46

Höhe/Breite/Tiefe mm 281/977/295 281/977/295 281/977/295

Gewicht kg 17,0 17,0 17,0

Außeneinheit: Nennspannung 230 V/50 Hz, 1/N/PE~

Sicherungstyp A (träge) A 10 10 16

Elektrische Zuleitung Außeneinheit mm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5

Vorgefüllte Kältemittelmenge g 1000 1000 1200

Vorgef. Kältemittelmenge bezogen auf Leitungsl. m 5 5 5

Schalldruck3) dB (A) 53 54 58

Höhe/Breite/Tiefe mm 596x899x378 596x899x378 700x965x396

Gewicht kg 37,5 33,5 45,0
1) Bei 35°C Außentemperatur und 27°C Raumtemperatur    
2) Bei 7°C Außentemperartur und 20°C Raumtemperatur     
3) In 1m Abstand gemessen

Technische Daten
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climaVAIR Multi-Split
Inneneinheiten

VAI 5-020 WNI VAI  5-025 WNI VAI  5-035 WNI

Kühlleistung bei 35°C Außentemp. und 27°C Raumtemp. kW 2,1 2,7 3,5

Kühlleistung (min. - max.) kW 0,45 – 3,23 0,9 – 3,8 1 – 3,81 

Heizleistung bei 7°C Außentemp. und 20°C Raumtemp. kW 2,6 2,93 3,81

Heizleistung (min. - max.) kW 0,45 – 4,1 0,7 – 4,4 1,2 – 4,4 

Luftvolumenstrom m³/h 330 – 600 390 – 660 390 – 680

Schalldruckpegel (min-max) in 1 m Abstand dB (A) 27 – 39 24 – 41 25 – 43

Schallleistung (min-max) dB (A) 37 – 49 39 – 56 40 – 58

Enfeuchtungsvolumen l/h 0,6 0,8 1,4

Dimension Flüssig-/Sauggasleitung Zoll 1/4” – 3/8” 1/4” – 3/8” 1/4” – 3/8”

Elektr. Zuleitung von Innen- zur Außeneinheit mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Breite/Höhe/Tiefe mm 812x275x210 865x290x210 865x290x210

Gewicht kg 9 10,5 11

Außeneinheiten VAF 5-050 W2NO VAF  5-080 W4NO

Kühlleistung (min. - max.) kW 2,14 – 5,8 2,3 – 10,26

Stromaufnahme (Min – max ) kW 0,12 – 1,82 0,25 – 3,58

Max.Betriebsstrom Kühlen A 7,2 14,2

Heizleistung (Min - max) kW 2,58 – 5,92 3,66 – 10,26

Stromaufnahme (Min – max ) kW 0,15 – 1,875 0,35 – 3,58

Max.Betriebsstrom Heizen A 7,4 14,2

Luftvolumenstrom m³/h 2600 4000

Schallleistung dB (A) 65 68

Schalldruckpegel in 1 m Abstand dB (A) 57 60

Nennspannung 230 V / 50 Hz, 1/N/PE- 230 V / 50 Hz, 1/N/PE-

Empfohlene Absicherung A 16 20

Max. Höhendiff. Außeneinheit über/unter Inneneinheit m 15 20

Max. Rohrlänge m 20 70

Max. Rohrlänge zw. letzter Innen- und der Außeneinheit m 15 20

Zusätzliche Füllung pro Meter gr 20 20

Breite/Höhe/Tiefe mm 899x596x378 1003x790x427

Technische Daten
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Kompetente Beratung 
und Werkskundendienst 
aus erster Hand.

Vaillant Group Austria GmbH · Clemens-Holzmeister-Straße 6 · 1100 Wien · Telefon 05 7050 · info@vaillant.at · www.vaillant.at 
Technische Änderungen, Satz und Druckfehler vorbehalten. Druckerei Odysseus · Haideäckerstraße 1 · 2325 Himberg bei Wien
0020165034 · Stand 03/2022-F

Persönliche Beratung im Kundenzentrum
Besuchen Sie eines unserer Kundenzentren mit Schauraum und lassen Sie  
sich persönlich vor Ort aus erster Hand beraten.

1100 Wien
Clemens-Holzmeister-Str. 6 
Telefon 05 7050
Mo. – Do.	07.30 – 16.30 Uhr 
Freitag	 07.30 – 12.00 Uhr

4050 Traun
Egger-Lienz-Straße 4
Telefon 05 7050-4000
Mo. – Do.	07.30 – 16.30 Uhr 
Freitag	 07.30 – 12.00 Uhr

5020 Salzburg
Reichenhaller Straße 23A
Telefon 05 7050-5000
Mo. – Do.	07.30 – 12.00 Uhr 
und von 12.30 – 16.30 Uhr 
Freitag	 07.30 – 12.00 Uhr

6020 Innsbruck
Bleichenweg 13a
Telefon 05 7050-6000
Mo. – Do.	07.30 – 12.00 Uhr 
und 12.30 – 16.30 Uhr 
Freitag	 07.30 – 12.00 Uhr

8020 Graz
Karlauer Gürtel 7
Telefon 05 7050-8000
Mo. – Do.	07.30 – 16.30 Uhr 
Freitag	 07.30 – 12.00 Uhr

Digitaler Schauraum 
Erleben Sie die Vaillant Produktwelt in ihrer gesamten 
Vielfalt auch außerhalb der Öffnungszeiten. Der digitale 
Schauraum bietet Ihnen die Möglichkeit, sich jederzeit,  
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, über unsere 
Wärmepumpen, Gas-Brennwertgeräte und Systemergän-
zungen, wie z. B. Lüftung, Solarthermie, Photovoltaik oder 
Regelungstechnik, zu informieren. Besuchen Sie uns auf 
vaillant.at/digitaler-schauraum

Vaillant Werkskundendienst 
Unser Kundendienst berät Sie gerne. 
Wir freuen uns über Ihren Anruf unter  
05 7050 / 2100 oder schreiben Sie uns  
auf www.vaillant.at/servicekontakt.

Mit mehr als 280 Mitarbeitern ist 
der Vaillant Werkskundendienst an 
365 Tagen im Jahr für Sie da.  
Österreichweit. Auch an Sonn-  
und Feiertagen von 0 – 24 Uhr.


