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Systemlabels sind bei der Kombination verschiedener Produkte sowie bei der Hinzuflligung zuséatzlicher
Elemente erforderlich — die Berechnungen sind von der Europdischen Kommission
vorgegebenfirst_page labels _necessary AT

Haftungsausschluss

Sofern bei der Systemzusammenstellung neben Produkten von Vaillant auch Produkte von anderen Firmen
verwendet werden, ist eine Haftung von Vaillant fir die Richtigkeit der Berechnung der
Energieeffizienzklasse fiir das gesamte Paket ausgeschlossen.
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System flr Heizung und Warmwasserbereitung
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Auf der/den nachsten Seite(n) weisen wir die Berechnung der Systemeffizienzklasse im Detail
aus; die dargestellten Berechnungsschritte ergeben sich jeweils aus der anwendbaren
Berechnungsmethode und entsprechen den offiziellen Vorgaben der EU.
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Kalkulationsblatt System fur Heizung und
Warmwasserbereitung

Warmepumpe zur Angabe der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz der angebotenen
Verbundanlage in das Datenblatt fir eine Verbundanlage aus Raumheizgeraten, Temperaturreglern und
Solareinrichtungen bzw. eine Verbundanlage aus Kombiheizgeraten, Temperaturreglern und
Solareinrichtungen aufzunehmen

Abbildung 3 - Bei Vorzugsraumheizgeraten mit Warmepumpe und Vorzugskombiheizgeraten mit III
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Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kalterem und warmerem Klima
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Kalter:

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebne Energieeffizienz weicht médglicherweise von der
Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebéddue ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wéarmeverlust im
Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhéltnis zu GréBe und Eigenschaften des Gebédudes
beeinflusst.

I: Wert der Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Priméarheizgerates, angebeben in Prozent %
Il Faktor zur Gewichtung der Warmeleistung des Primar- und Zusatzheizgerates einer Verbundanlage,
I: Wert des mathematischen Ausdrucks: 294 / (11 - Prated), wobei sich Prated auf das Primarheizgerat bezieht,

IV: IV: Wert des mathematischen Ausdrucks: 115/ (11 - Prated), wobei sich Prated auf dasPrimarheizgerat bezieht,

V: Wert der Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen und
derjenigen bei kalteren Klimaverhaltnissen in Prozent,

VI: Wert der Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei warmeren und derjenigen

bei kalteren Klimaverhaltnissen in Prozent.
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Warmwasserbereitung

JP—

l;f

| SR

Abbildung 5 - Bei Vorzugsraumheizgeraten mit Heizkessel und Vorzugskombiheizgeraten mit
Warmepumpe zur Angabe der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz der angebotenen
Verbundanlage in das Datenblatt fir eine Verbundanlage aus Kombiheizgerat, Temperaturregler und
Solareinrichtung aufzunehmen
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Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima
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Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kalterem oder warmeren Klima
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Kalter: 115 -0,2 x 0 = 115 %
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Warmer: 115 + 0,4 x 0 = 115 %

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebne Energieeffizienz weicht méglicherweise von der
Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebddue ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wérmeverlust im
Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhdltnis zu GréBe und Eigenschaften des Gebdudes
beeinflusst.

I: Wert der Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Primarheizgerates, angebeben in Prozent %

Il Faktor zur Gewichtung der Warmeleistung des Primar- und Zusatzheizgerates einer Verbundanlage,
I: Wert des mathematischen Ausdrucks: 294 / (11 - Prated), wobei sich Prated auf das Primarheizgerat bezieht,
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Legende des Effizienzlabels
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