PrOdUktinformationen erforderlich laut EU Regelung Nr 811/2013 und Nr.813/2013

Produktdatenblatt (gemanr EU Regelung Nr 812/2013)

(a) Namen oder Warenzeichen des Lieferanten Vaillant

(b) Modellkennung des Lieferanten

(c) Spezifischer Energieverbrauch *1 -73,6 |kWh/(m#*a)
Spezifischer Energieverbrauch *2 -36,8 | kWh/(m?*a)
Spezifischer Energieverbrauch *3 -13,1 | kWh/(m**a)

(d) Typ Ducted ventilation unit

(e) Eingebauter oder einzubauender Antrieb variable speed

(f) type_of_heat_recovery recuperative

Temperaturanderungsgrad der

0,
Warmerlickgewinnung 82,0 %

(h) Maximaler Luftvolumenstrom 150,0 m%h

Elektrische Eingangsleistung des
(i) Ventilatorantriebs, einschlieBlich vorhandener 77,0 w
Motorsteuereinrichtungen

(i) Schallleistungspegel innen [dB] 44 dB (A)

(k) Bezugs-Luftvolumenstrom 105,0 m¥s

(I) Bezugsdruckdifferenz 50,0 Pa

(m) Spezifische Eingangsleistung 0,3 Pa

(n) Typ Central demand control
Steuerungsfaktor 0,8 -

(o) Maximale externe Lekagerate 4,8 |%

(p) Maximale interne Lekagerate 1,8 | %

(q) Mischrate 00 |%

Wenn der Filter gereinigt oder gewechselt werden muss, dann erscheint
im Display "M.800". Zusatzliche Hinweise auf einen Filterwechsel sind der
(r) Bedienungsanleitung zu entnehmen. Um eine Verschlechterung des
Wirkungsgrades oder der Leistung zu vermeiden, muss der Filter
regelmafig gewartet werden.

Datum: 22.12.2015 Inhalte kénnen jederzeit gedndert werden Seite 1/4



(s)

Demontageanleitung

|O|lwww. vaillant.com

(t) Volumenstromregelabweichung bei +20 Pa 0,0 %
Volumenstromregelabweichung bei -20 Pa 00 |%

(u) Luftdichtheit zwischen innen und aulRen 0,0 [m’h

W) H|Ifssfromverbrauch im Bereitschaftszustand 277 | kWh/a
[kW] *1
H|Ifss*tromverbrauch im Bereitschaftszustand 272 | kWh/a
[kW] *2
H|Ifss*tromverbrauch im Bereitschaftszustand 272 KWh/a
[kW] *3
Jahrliche Einsparung an Heizenergie *1 8633,2 | kWh/a
Jahrliche Einsparung an Heizenergie *2 4413,1 |kWh/a
Jahrliche Einsparung an Heizenergie *3 1995,5 | kWh/a

*1 | fiir durchschnittliche Klimaverhéltnisse
*2 | fiir kéltere Klimaverhéltnisse
*3 | filr wérmere Klimaverhéltnisse

Datum: 22.12.2015

Inhalte kbnnen jederzeit gedndert werden
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Produktinformationanforderungen (entsprechend der EU Regelung Nr 813/2013)

(a)

Namen oder Warenzeichen des Lieferanten

Vaillant

(b)

Modellkennung des Lieferanten

()

Spezifischer Energieverbrauch *1

-73,6 |kWh/(m?a)

Spezifischer Energieverbrauch *2

-36,8 |kWh/(m?a)

Spezifischer Energieverbrauch *3

131 |kWh/(m?*a)

(d)

Typ

Ducted ventilation unit

(e)

Eingebauter oder einzubauender Antrieb

variable speed

(f) type_of _heat_recovery recuperative

) Te__rnper:_a_turand(.erungsgrad der 82,0 9%
Warmerickgewinnung

(h) Maximaler Luftvolumenstrom 150,0 m¥%h
Elektrische Eingangsleistung des

(i) Ventilatorantriebs, einschlief3lich vorhandener 77,0 w
Motorsteuereinrichtungen

(i) Schallleistungspegel innen [dB] 44 dB (A)

(k) Bezugs-Luftvolumenstrom 105,0 m¥s

(I) Bezugsdruckdifferenz -36,8 Pa

(m) Spezifische Eingangsleistung 0,3 W/(m%h)

(n) Typ Central demand control
Steuerungsfaktor 0,8 -

(o) Maximale interne Lekagerate 1,8 | %

(p) Maximale externe Lekagerate 4,8 %

(q) Mischrate 0,0 %

Wenn der Filter gereinigt oder gewechselt werden muss, dann erscheint
im Display "M.800". Zusatzliche Hinweise auf einen Filterwechsel sind der
Bedienungsanleitung zu entnehmen. Um eine Verschlechterung des
Wirkungsgrades oder der Leistung zu vermeiden, muss der Filter
regelmafig gewartet werden.

Datum: 22.12.2015

Inhalte kénnen jederzeit gedndert werden Seite 3/4




(s)

Demontageanleitung

|O|lwww. vaillant.com

(t) Volumenstromregelabweichung bei +20 Pa 0,0 %
Volumenstromregelabweichung bei -20 Pa 00 |%
(u) Luftdichtheit zwischen innen und auf3en 0,0 |m3h

*1 | fur durchschnittliche Klimaverhaltnisse
*2 | fur kaltere Klimaverhaltnisse
*3 | fur warmere Klimaverhaltnisse

Datum: 22.12.2015

Inhalte kbnnen jederzeit gedndert werden
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